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ADING BETOKONTAKT

Nénshtresé (bazé) pér llace dhe ngjités

FUSHA E APLIKIMIT

Ading Betokontakt éshté njé nénshtresé(primer) dhe stabilizues i nénshtresave pér sipérfage té€ dobéta
poroze dhe té Iémuara, pér té pérmirésuar dhe barazuar porozitetin e sipérfageve té betonit, pér té€ siguruar
vrazhdési té sipérfageve té Iémuara, si dhe pér té arritur njé lidhje mé té miré midis nénshtresés bazike dhe
shtresés sé re. Pérdoret para suvatimit me lla¢ klasik ose mekanik, té gipsit, cimentos ose llag té zgjatur ose
gjaté ngjities me ngjités né bazé gimentoje.

CILESI

 Material njé-komponentésh mbi bazé polimeri ujédisperziv(ujéshpérndarés)
* | pérshkueshém nga avulli

* Ofron vrazhdési té nénshtresés

* | tretshém né ujé

* Mundéson aplikim té vonuar(zgjatur) té shtresés tjetér

* Realizim i thjeshté

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Dendésia EN ISO 2811-1 1,6-1,7g/cm?
Sasia e mbushjes - 0,25mm
pH - 7-9
Koha e tharjes né 20°C né lagéshti relative té ajrit prej ) 4h
50-60%

METODOLOGJIA E REALIZIMIT
PERGATITJA E NENSHTRESES

Nénshtresa duhet té jeté e shéndoshé, e forté, e thaté, e pastér, pa yndyré, pa pluhur dhe pa pjesé té
pagéndrueshme. Temperatura e nénshtresés dhe e ajrit duhet té jeté ndérmjet +5°C dhe +35°C, me njé
lagéshti relative té ajrit prej 50-60%. Sipérfaget gé pérpunohen né momentin e futjes né pérdorim nuk duhet
té ekspozohen drejtpérdrejt nga rrezet e diellit dhe shiut.

PERGATITJA E MATERIALIT

Materiali pérgatitet duke e holluar deri né 20% me ujé, pas sé cilés pérzihet derisa té jeté plotésisht i
njétrajtshém. Raporti i rekomanduar i pérzierjes Ading Betokontakt: ujé = 5:1.

APLIKIMI

Aplikimi kryhet me njé furcé ose rul né njé shtresé. Nuk lejohet aplikimi nén ekspozim té drejtpérdrejté té
rrezeve té diellit dhe shiut. Hedhja e shtresés tjetér (materiali i ri: llag, ngjités) né sipérfagen e

shtypur(prajmeruar) kryhet né njé shtresé té tharé mé paré me Ading Betokontakt. Intervali kohor ndérmjet
shtresave, né temperaturén 20°C, me lagéshti relative té ajrit 50-60%, éshté 4 oré. Sipérfaqet e trajtuara
duhet t& mbrohen nga rrezet direkte té diellit, era e forté, ngrica dhe pluhuri pér njé periudhé prej 4 orésh pas
aplikimit, si dhe nga shiu dhe kontakti me ujin deri né momentin e aplikimit t& materialit tjetér né sipérfagen e
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shtruar. Temperatura e nénshtresés dhe e ajrit gjaté aplikimit duhet té jeté nga 5°C deri né 35°C. Lagéshtia
e larté e ajrit dhe temperaturat e uléta gjaté aplikimit mund té zgjasin ndjeshém kohén e lidhjes.

Vérejtje: Shpenzimi i pérshkruar i materialit, gjaté aplikimit me spérkatje, mund té rritet, né varési té kushteve
gjaté aplikimit.

0,15-0,25kg/m?

Veglat dhe pajisjet pastrohen me ujé menjéheré pas pérdorimit.

Né kova plastike prej 4 dhe 20kg

Né paketim origjinal, t& mbyllur, né temperaturé 5°C deri né 35°C, té mbrojtur nga rrezet direkte té diellit Afati
i pérdorimit: 12 muaj

Rreziku pér shéndetin: Eshté e nevojshme té shmangni kontaktin e produktit me lékurén (pérdorni doréza mbrojtése). Materiali nuk
éshté toksik, por né rast kontakti aksidental, né rast kontaminimi té sipérfageve té |ékurés, ato pjesé duhet té& lahen menjéheré me
sapun dhe ujé. Nése materiali spérkat né sy, éshté e nevojshme qé menjéheré té shpélahet me ujé té bollshém dhe té kérkoni ndihmé
mjekésore.

Zjarri: Ading Betokontakt nuk éshté testuar pér reagim ndaj zjarrit

Pastrimi dhe magazinimi: Pastrimi i mbetjeve té shpérndara té Ading Betokontakt-it béhet me ujé. Paketimi i vjetér i pérdorur duhet té
hidhet sipas rregulloreve lokale pér até lloj mbeturinash.

Rekomandojmé gé ményra e aplikimit dhe sasité e nevojshme té€ pérshtaten me kushtet e objektit, si dhe pérdorimin e domosdoshém té
pajisjeve pérkatése.
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